Для быстрого создания разрезов служит Мастер разрезов. 

Для его запуска требуется после создания новой задачи командой меню “Файл->Новый” или соответствующей кнопкой на инструментальной панели [image: image1.png]


 ответить утвердительно на запрос, изображенный на рис.1.
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Рис.1. Запрос на запуск мастера разрезов

Далее, следуя подсказкам внизу главного окна (рис.2), вводим щелчком левой кнопки мыши координату Y, которая будет служить нижней границей сетки (рис.3).
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Рис.2. Подсказки
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Рис.3. Нижняя граница сетки введена

Нижняя граница выводится красной пунктирной линией. Если координата введена неверно, то можно нажать клавишу ESC и повторить ввод. 

На следующем шаге вводятся все отметки разреза слева направо. При вводе первой отметки, граница разреза отображается синей пунктирной линией (рис.4). На курсоре отображаются текущие его координаты, d-расстояние от предыдущего введенного узла до курсора, i-уклон и a-угол к горизонтали. 
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Рис.4. Введена первая отметка

После ввода второй и последующих отметок, автоматически создаются макроэлементы, в верхних узлах которых выводятся отметки, расстояние по X, а на верхней стороне выводятся dX-расстояние между узлами по оси X, dY-по оси Y, i-уклон, a-угол наклона к горизонтали (рис.5).
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Рис.5 Введена вторая отметка

После ввода еще двух отметок, мы получим половину разреза (рис.6.). Так как работа производиться в Демо-версии программы и максимальное количество макроэлементов, которые можно разбить на конечные элементы, равно трем, то на этом шаге нажимаем клавишу ENTER для завершения ввода отметок. В полной версии GenIDE32 мы могли бы продолжить вводить отметки до создания полного разреза. 

После нажатия клавиши ENTER выдается запрос на создание сетки конечных элементов (рис.7.).

Далее мы должны указать любую сторону любого макроэлемента и требуемое число узлов на этой стороне. Для того, чтобы указать сторону, требуется щелкнуть левой кнопкой мыши возле узлов, принадлежащих этой стороне (в пределах макроэлемента). В нашем примере укажем два узла на левой границе сетки (рис.8). После ввода стороны программа спросит, на сколько узлов ее поделить при разбивке на конечные элементы (рис 9).
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Рис.6 Созданы три макроэлемента
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Рис.7 Запрос на создание сетки КЭ
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Рис.8 Задаем сторону макроэлемента и число узлов на ней

При вводе числа узлов, следует учитывать, что возможное число конечных элементов в Демо-версии программы ограничено, и при вводе большого значения макроэлементы разбиты не будут. Если так произошло, то такие макроэлементы затем можно выделить и разбить вручную. В полной версии GenIDE32 таких ограничений нет.
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Рис.9 Число узлов на стороне

После ввода числа узлов программа разбивает сетку на конечные элементы и спрашивает об установке граничных условий (рис.10). После утвердительного ответа будут заданы граничные условия по перемещениям: на левой и правой границах по оси X, на нижней границе по оси Y. 

[image: image11.png]VETaHOBHTS 33KpenIen Ha TpaHLaX TN





Рис.10 Подтверждение на ввод граничных условий

На следующем шаге, после утвердительного ответа на вопрос “Задать параметры материалов?”, выводится диалог для редактирования свойств грунтов и материалов (рис.12).
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Рис.11 Запрос на ввод параметров материалов
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Рис.12 Редактирование параметров материалов

Созданный разрез изображен на рисунке 13. Теперь можно сохранить результат работы командой меню “Файл->Сохранить” и выполнить расчет (кнопка на инструментальной панели [image: image14.png]


).
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Рис13. Созданный разрез

Результат в виде окраски элементов (уровней) выводится клавишей 'V', а выводимую величину можно выбрать на инструментальной панели [image: image16.png]


. Смещения выводятся клавишей 'O'. Расчет устойчивости с поиском Kst min выполняется кнопкой [image: image17.png]


. Результат расчета приведен на рисунке 14.
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Рис.14 Результаты расчета

Мастер новых схем

Мастер схем позволяет быстро создавать расчетные модели по готовым шаблонам (насыпи, подпорные/шпунтовые стенки, и др.). После ввода размеров создаваемой схемы и установки параметры материалов (см. следующий раздел), программой автоматически создается конечно-элементная сетка и задаются граничные условия. 
Пример с насыпью
1. Ввод параметров схемы:
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2. Установка параметров материалов. Упрощенный редактор свойств материалов позволяет быстро задать основные параметры, выбрав значение на шкале диапазона (если значение выходит за рамки диапазона, то его можно ввести с клавиатуры в соответствующем поле):
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3. Автоматическое создание конечно-элементной сетки:
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4. Расчет [image: image22.png]




5. Формирование отчета [image: image23.png]



Пример с подпорной стенкой

1. Ввод параметров схемы:
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2. Установка параметров материалов


3. Автоматическое создание конечно-элементной сетки:
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4. Расчет [image: image26.png]




5. Формирование отчета [image: image27.png]



Мастер отчетов

Данный мастер позволяет быстро сформировать отчет, включающий исходные данные, результаты расчета, а также добавить любые пользовательские данные (эпюры, результаты расчетов устойчивости, фрагменты схемы и т.д.) 
Выбор разделов, включенных в отчет:
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Сформированный отчет, который можно форматировать в Microsoft Word:
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